Eksploataciniy Savybiy Deklaracija  KIngspan.

Kooltherm® K12
1003.CPR.2013.K12.006

Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:
Gamintojo numatyta produkto paskirtis:

Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos:

Darnioji techniné specifikacija:
Notifikuota bandymy laboratorija:

Kooltherm® K12
Pastaty Silumos izoliacija

Kingspan Insulation BV - Lingewei 8 - 4004 LL, Tiel (NL)

AVCP 1; Degimo klasé
AVCP 3: Visi kiti parametrai
NEN-EN 13166:2012+A2:2016
FIW Minchen (No. 0751)

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

dn 20mm 0.95
dn 30mm 1.40
dn 40mm 1.90
dn 50mm 2.35
dn 60mm 2.85
Deklaruojama Siluminé varza dn 70mm 3.30
. Rp ((M2.K)/W) dn 80mm 3.80
Siluminé varza dn 90mm 4.25
dn 100mm 4.75
dy 120mm 5.70
dy 140mm 6.65
dn 150mm 7.10
Deklaruojamas Silumos laidumo
Koofioientas s (W/(MK) dy 20-150mm 0.021
Storio tolerancija dn 20-150mm T1
Uzdary pory struktdra CVv
Degimo klasé C-s1, d0
Reakcijos j ugnj ilgalaikiSkumas veikiant
karsciui, klimato poky€iams, senéjimui ar NPD
nusidéveéjimui
Matmeny past.ovur.nas .esant tam tikroms ngggo)
temperatdros ir drégmés sglygoms DS(-20,)
Gniuzdomasis jtempis CS(Y)100
Tempimol/lenkimo stipris ?ttierl)trri\;enas pavirsiul tempiamasis NPD
Susi_lpnéjimas dél ilgalaikio gniuzdymo ir Gniuzdomasis poslinkis NPD
senéjimo
. - trumpa laika i$ dalies panardinus NPD
Laidumas vandeniui ilgg laikg i$ dalies panardinus NPD
Vandens gary laidumas Vandens gary pralaidumas NPD
Pavojingy medziagy iSskyrimas NPD
Degimas nuo testinio kaitinimo NPD

NPD: No Performance Determined (Eksploatacinés Savybés Nedeklaruojamos)

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam

gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe

Tiel, Nyderlandai, 01.01.2025
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