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Therma™ TR26
1036.CPR.2013.TR26.006 | 1046.CPR.2014.TR26.006

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: Therma™ TR26

Namjena/namjene: Toplinska izolacija za gradevine
Proizvodac: Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)
Sustav/sustavi (AVCP): System 3
Uskladena norma: EN 13165:2012+A2:2016
Prijavljeno tijelo/prijavijena tijela: FIW Miinchen (No. 0751)
Bitne karakteristike Svojstva
dn 20mm 0.90
dn 30mm 1.35
dn 40mm 1.80
dn 50mm 2.25
dny 60mm 2.70
dn 70mm 3.15
. dn 80mm 3.60
Otpor prolasku topline Rp ((m2.K)/W) dx 90mm 4.05
Otpor prolasku topline dy 100mm 4.50
dn 120mm 5.45
dn 140mm 6.35
dn 160mm 7.25
dn 180mm 8.15
dn 200mm 9.05
Toplinska provodljivost Ap (W/(m.K)) 0.022
Tolerancija debljine materijala dw 20-49mm I3
dn 50-200mm T2
Reakcija na pozar RtF E
Trajnost reakcija na pozar usljed atmosferskih NPD
utjecaja, topline, degradacije materijala
Stabilnost dimenzija u uvjetima temperature i DS(70,90)3
vlage DS(-20,-)1
Deformacij_a po_d odredenim tlaénim DLT(2)5
opterecenjima i temperaturom
Tlaéna ¢vrstoéa Tlaéno naprezanje / Tlaéna Evrstoéa CS(10\Y)120
Viag X . o Cvrstoéa na raslojavanje TR40
acna / Cvrsto¢a na savijanje S
(delaminaciju)
Izdrz'ljivo;t tlane Evrstoce protiv starenja / Kompresivni gubitak debljine NPD
propadanja
Kratkotrajna vodoupojnost NPD
Vodopropusnost Dugotrajna vodoupojnost NPD
Ravnost nakon jednostranog vlazenja NPD
Paropropustnost Prijenos vodene pare NPD
Indeks akusti¢ne apsorpcije Apsorpcija zvuka NPD
Otpustanje opasnih tvari u unutarnje prostore NPD
Trajno sagorijevanje NPD
NPD: No Performance Determined (bez utvrdenog svojstva)

Svojstva gore identificiranih proizvoda u skladu je sa skupom deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovornoSéu gore navedenog proizvodaca.

Potpisao za i u ime proizvodaca od:

Terry Mc Givern,
Generalni direktor kontinentalna Europa
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Winterswijk, Nizozemska, 01.02.2025

dop.kingspan.com



