Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Kingspanu

Therma™ TR27

1036.CPR.2013.TR27.007 | 1046.CPR.2014.TR27.007

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Producent:

System(-y) AVCP:

Norma zharmonizowana:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Therma™ TR27
Izolacja cieplna budynkéw

Kingspan Insulation BV - Lorentzstraat 1 - 7102 JH, Winterswijk (NL)

System 3
EN 13165:2012+A2:2016
FIW Minchen (No. 0751)

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

dn 25mm 0.85
dn 30mm 1.05
dn 40mm 1.40
dn 50mm 1.75
dny 60mm 2.10
Opér cieplny Rp ((M2.K)/W) g: ;8mm ggg
dny 90mm 3.30
Opér cieplny dn 100mm 3.70
dy 120mm 4.60
dy 140mm 5.35
dn 160mm 6.15
Wspoditczynnik przewodzenia ciepta Ap g: ;g?ln;_g]mm 8823
(W/m.K)) dy = 120mm 0.026
Tolerancja grubosci dy 25-49mm I3
dn 50-160mm T2
Reakcja na ogien RtF E
Trwatos$¢ reakcji na ogien w funkciji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, starzenia/ NPD
degradaciji
Stabilno$¢é wymiarowa w okreslonych DS(70,90)3
warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych DS(-20.)1
Odksztatcenie w okreslonych warunkach DLT(2)5
obcigzenia Sciskajacego i temperatury
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Naprezenie’é’ciskaja.ce IUt.) CS(10\)120
wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/ zginanie Prostopadle do powierzchni czotowych | TR80
Trwatos$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w funkgiji Petzanie przy $ciskaniu NPD
starzenia/ degradaciji
Nasiqkliw_oéc’: przy krotkotrwatym NPD
zanurzeniu
Przepuszczalnosé wody Nasiaklivyoéc’: przy dtugotrwatym NPD
zanurzeniu
Ptaskos$¢ po jednostronnym nawilzaniu | NPD
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik pochtaniania dzwieku Pochtanianie dzwigeku NPD
Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla NPD
$rodowiska wewnetrznego
Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD

NPD: No Performance Determined (wtasciwosci uzytkowe nieustalone)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza

deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Terry Mc Givern,
Managing Director Continental Europe
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Terry McGivern (Mar 26, 2025 15:35 GMT+1)

Winterswijk, Holandia, 26.03.2025
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